
二手车车况检查记录表

一、流程说明
（一）按下表顺序，检查车辆的车身框架结构、外观覆盖件、底盘、动力系统、电器系统、内饰 6 大部分，各部分的细分子项鉴定主要依循逆时针方向开展， 评估师按记录表上的权重进行一一评分，最后通过累加得出车况鉴定总分。
（二）按事故鉴定部分内容，鉴定车辆是否属于外力撞击、水泡或火烧事故车，如出现上述的情况，按实际情况记录，并综合评定贬损的分值，最后计算车况综合评分。

二、各状态说明
完好：指该部件外观、性能均能达到正常使用的水平； 
轻微（破损）：一般是指部件有损耗但不影响正常使用； 
严重（破损）：一般是指部件有明显破损且需进行修复才能达到正常使用的水平；
综合评定：指需由评估师结合实际情况，在权重范围内作出主观判定。

表1：车身框架结构鉴定评估技术权重表
二手车评估师养成记：车身框架结构鉴定评估技术作业
表2：车身外观覆盖件鉴定评估技术权重表
什么是汽车覆盖件？二手车评估师如何评估车身外观覆盖件？
表3：底盘鉴定评估技术权重表
底盘评估技术大起底！二手车评估师教你车身底盘如何鉴定？
表4：动力系统鉴定评估技术权重表
中华汽车网校汽车评估知识讲堂：二手车动力系统如何鉴定？
表5：电子系统鉴定评估技术权重表
表6：内饰鉴定评估技术权重表
二手车车况鉴定：二手车电器系统、内饰鉴定评估
	车况鉴定总分计算

	序号
	大类项目
	技术鉴定得分

	1
	车身框架结构
	

	2
	外观覆盖件
	

	3
	底盘
	

	4
	动力系统
	

	5
	电器系统
	

	6
	内饰
	

	车况鉴定总分
	



	外力撞击事故车鉴定

	事故判定点
	

	是否为外力撞击事故车
	
	贬损权重
	

	事故判定点见“车身框架结构”中对应项目是否出现轻微以上的损坏。 贬损权重范围：10—30



表F：水泡车鉴定项目表
二手车评估资料：水泡车如何鉴定？
表H：火烧车鉴定项目表
二手车评估资料：火烧车如何鉴定？

	车况综合评分计算

	序号
	项目
	权重

	1
	外力撞击事故贬损
	

	2
	水泡事故贬损
	

	3
	火烧事故贬损
	

	事故贬损权重
	

	车况鉴定总分
	

	车况综合评分
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